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SICHERHEITSDATENBLATT

Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgedndert gemaf3 Verordnung (EU)
2020/878

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator:

Natriumhydroxid

Index-Nr.: 011-002-00-6

CAS-Nr.: 1310-73-2

EG-Nr.: 215-185-5

EU REACH-Reg.nr:: 01-2119457892-27-xxxx

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird:

Verwendet als: Reagenz, pH-Regulator, Katalysator, Atzmittel, Reinigung, chemisches
Zwischenprodukt.

Typische Anwendungen:  Produktion von organischen und anorganischen Chemikalien,
Formulierung von Chemikalien, Produktion und Bleichen von
Papierhalbstoff, Produktion von Aluminium und anderen Metallen,
Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitung, Textilproduktion und
professionelle Endverbrauch von formulierten Produkten.

Abgeratene Anwendungen: Derzeit liegen uns keine Anwendungen vor, vor denen abgeraten wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Jorenku A/S

Teglvaerksvej 11

4733 Tappernoeje

Danemark

Tel.: +45 56214070

Zustandig flr das Sicherheitsdatenblatt (E-Mail): jorenku@jorenku.dk

1.4. Notrufnummer:
030/19240 (Giftnotruf Berlin)
040 551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung gemafd Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Zielorgane Gefahrenhinweis
Gegeniiber Metallen korrosiv | Kategorie 1 - H290
Hautatzung Kategorie 1A - H314
Schwere Augenschadigung Kategorie 1 - H318
Wichtigste Gefahrenwirkungen
Gesundheit des Menschen: Das Produkt verursacht Veratzungen an Augen, Haut und
Schleimhd&uten.
Physikalische und chemische Gefahren: = Kann Metalle angreifen.
Mogliche Umweltauswirkungen: Schadliche Wirkungen auf Wasserorganismen aufgrund der

pH-Anderung.
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2.2. Kennzeichnungselementen:

@ GEFAHR

H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314: Verursacht schwere Verdatzungen der Haut und schwere Augenschaden.
P260: Pulver und Nebel nicht einatmen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P234: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340+P310: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte
Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
splilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter
splilen.

P501: Inhalt/Behalter gemaf3 lokalen/regionalen/internationalen Vorschriften
zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren:

PBT/vPvB gemafd den Kriterien in REACH Anhang XIII finden auf anorganische Stoffe keine
Anwendung.

Umweltinformationen: Keine Informationen tiber endokrinschddliche Eigenschaften in Bezug auf die
Umwelt verfiigbar.

Toxikologische Information: Keine verfiigbaren Informationen tiber endokrinschadliche Eigenschaften
in Bezug auf die menschliche Gesundheit.

Wassrige Losung reagiert stark alkalisch.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

Name CAS EF-Nr. Index-Nr. REACH Reg.Nr. Stoff-
Klassifizierung

Natriumhydroxid | 1310-73-2|215-185-5[011-002-00-6 | 01-2119457892-27-xxxx | Met. Corr.1, H290
Skin Corr.1A, H314
Eye Dam.1, H318

Wortlaut der H-Sitze - siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maf3nahmen:

Allgemein: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen.

Einatmen: Bringen Sie die betroffene Person sofort an die frische Luft und ruhig halten.
Falls die Atmung unregelmaf3ig ist oder aussetzt, sofort kiinstliche Beatmung
durchfiihren. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt: Griindlich mit Wasser und Seife waschen. Sofort einen Arzt hinzuziehen
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Augenkontakt: Sofort griindlich mit viel Wasser spiilen, auch unter den Augenlidern, mindestens
15 Minuten lang. Wenn moglich, einen Augenarzt hinzuziehen.
Verschlucken: Sofort den Mund griindlich ausspiilen und reichliche Mengen an Wasser trinken.

Einer bewusstlosen Person niemals etwas durch den Mund verabreichen.
Erbrechen nicht herbeifithren. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:

Symptome: Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informationen iiber gesundheitliche Auswirkungen
und Symptome.

Effekten: Extrem reizend und gewebeschidigend. Bei Einnahme kénnen schwere Atzungen von
Mund und Rachen sowie das Risiko einer Perforation der Speiser6hre und des Magens
auftreten. Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informationen iiber gesundheitliche
Auswirkungen und Symptome.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MafSnahmen zur Brandbekidmpfung

5.1. Loschmittel:

Geeignete Loschmittel: Die Mafdnahmen zur Brandbekdmpfung sind an die 6rtlichen
Gegebenheiten und die Umgebung anzupassen.

Ungeeignete Loschmittel: ~ Starker Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Besondere Gefahren bei der Brandbekdampfung: Bildet zusammen mit Wasser rutschige/fettige
Oberflachen. Das Produkt reagiert mit Wasser und
entwickelte Warme.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Es kann zur Bildung dtzender Dampfe kommen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung:
Besondere personliche Schutzausriistung fiir die Feuerwehr:

Im Brandfall: Eine Atemschutzmaske mit eigener Luftzufuhr tragen. Einen
geeigneten Sicherheitsanzug (Vollschutzanzug) tragen.

Spezifische Loschmethoden: Wassernebel.

Weitere Hinweise: Kontaminiertes Loschwasser separat sammeln. Es darf nicht in

die Abwasserleitung eingeleitet werden.

ABSCHNITT 6: Mafdinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafdnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren:

Unbefugte auf Distanz halten. Personliche Schutzausriistung verwenden. Gute Entliiftung besorgen.
Kontakt mit Haut und Augen sowie das Einatmen von Staub vermeiden.

6.2. Umweltschutzmafdnahmen:
Spiilen Sie nicht in Oberflachengewasser oder in die Kanalisation. Versickerung in den Boden
vermeiden. Bei Freisetzung in Fliisse, Seen oder Kanalisation 6rtliche Umweltbehdérden informieren.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanische Handhabungsgerate verwenden. In geeigneten und verschlossenen Abfallbehaltern
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lagern. Behandeln Sie das aufgenommene Material wie in Abschnitt 13 zur Entsorgung beschrieben.
Verschiittete Substanz kann Rutschgefahr verursachen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte:
Siehe Abschnitt 1 fiir Notfallkontakt. Siehe Abschnitt 8 fiir personliche Schutzausriistung 8. Siehe Ab-
schnitt 13 fiir Entsorgung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafdnahmen zur sicheren Handhabung:

Sicherheitsmafnahmen:  Die Verpackung muss dicht verschlossen halten. Flir angemessene
Entliiftung sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen. Kontakt mit
Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einen Atemschutz mit geeigneten
Filtern verwenden, falls Dampfe oder Aerosole freigesetzt werden. Eine
Notdusche und eine Augenspiilflasche miissen vorhanden sein. Das
Einatmen von Staub vermeiden.

Hygienische Mafdnahmen: Nicht zusammen mit Lebensmitteln, Getrdnken oder Futtermitteln
aufbewahren. Rauchen, Essen und Trinken sollten im Arbeitsbereich
verboten sein. Hinde vor Pausen und am Ende der Arbeitszeit waschen.
Sofort alle kontaminierten Kleidungsstiicke wechseln.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten:

Lager- und Behalteranforderungen: An einem Bereich mit einem basenbestindigen
Fufsbodenbelag aufbewahren. In Originalverpackung
aufbewahren. Gut verschlossen an einem trockenen und
kiihlen Ort lagern. Das Produkt ist hygroskopisch.

Brand- und Explosionsschutz: Normale Mafdnahmen zu dem Feuerschutz. Das Produkt ist
nicht brennbar.

Weitere Informationen zu den

Lagerbedingungen: Gut verschlossen an einem trockenen und kiihlen Ort
aufbewahren. An einem gut beliifteten Ort lagern.

Anweisung zu Zusammenlagerung: Nicht zusammen mit Lebensmitteln, Getranken oder

Futtermitteln sowie Sduren und Ammoniumsalzen lagern.
Zu vermeidenden Materialien: organische Peroxide.
Geeignete Verpackung: Polyethylen
Nicht geeignete Verpackungsmaterialien: Aluminium und Zink.

7.3. Spezifische Endanwendungen:
Siehe Anwendung - Abschnitt 1

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung
8.1. Zu iiberwachende Parameter

DNEL: Exposition Wert Population Wirkungen

Natriumhydroxid | Langfristige Exposition, Inhalation |1,0 mg/m? |Arbeiter Lokal
Langfristige Exposition, Inhalation |1,0 mg/m?® |Verbraucher Lokal

PNEC: Exposition Wert

Natriumhydroxid | Nicht berechnet -

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Die in den Abschnitten 7 und 8 genannten

Version 6 Seite 4 auf 10

M eV M wwwjorenkudk T S VW aa gy M

Revisionsdatum: 11. November 2022




Jorenku A/S
] Teglvaerksvej 11
] O RE N KU Kaustisches Soda e
Tel.: +45 56 21 40 70
jorenku@jorenku.dk
www.jorenku.dk
Schutzmafinahmen beachten. Eine Notdusche und eine Augenspiilflasche miissen vorhanden sein.
Personliche Schutzausriistung:
Atemschutz: Notwendig, wenn Staub freigesetzt wird. Empfohlene Partikelfiltertypen:
P2 und P3.
Das Handschuhmaterial muss undurchdringlich und widerstandsfahig
gegeniiber dem Produkt/Stoff/Gemisch sein. Achten Sie auf die vom
Hersteller bereitgestellten Informationen zu Durchladssigkeit und
Durchbruchzeit sowie auf besondere Arbeitsplatzbedingungen
(mechanische Belastung, Kontaktzeit). Folgende Materialien sind
geeignet: Fluorkautschuk (Viton), Polychloropren, Naturkautschuk
und Butylkautschuk. Die genaue Durchbruchzeit muss vom Hersteller des

Handschutz:

Handschuhs angegeben und beachtet werden. Schutzhandschuhe sollten
bei ersten Anzeichen von Abnutzung ausgetauscht werden.

Augenschutz:
Korper- und Hautschutz:

Schutzbrille und Gesichtsschutz.
Undurchdringliche Kleidung, chemikalienbestdndige Schiirze.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Nicht in Oberflichengewisser oder in die
Kanalisation entsorgen. Versickerung in den Boden vermeiden. Bei Freisetzung in Fliisse, Seen oder
Kanalisation ortliche Umweltbehdrden informieren.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Aggregatzustand:
Aggregatszustand:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:
Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Obere Explosionsgrenze:
Untere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:

Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT):

pH-Wert:
Konzentration:
Viskositat, dynamisch:
Viskositat, kinematisch:
Flow Zeit:
Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln:

Losungsgeschwindigkeit:
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:
Dispersionsstabilitat:

Dampfdruck:

Version 6
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Keine Daten verfiighar

Fest

Weif3

Geruchlos

Keine Daten verfiighar

Etwa 319-322 °C

1.390 °C (1.013 hPa)

Das Produkt ist nicht brennbar
Nicht verwendbar

Nicht verwendbar

Nicht verwendbar

Nicht verwendbar

Keine Daten verfiighar

Keine Daten verfiighbar

> 14 (20 °C)

100 g/1

Nicht verwendbar

Nicht verwendbar

Keine Daten verfiighar

1.000 g/1 (25 °C)
3.420g/1(100°C)

238 g/1 (20 °C). Mittel: Methanol
139 g/1 (20 °C). Mittel: Ethanol
Keine Daten verfiighar

Keine Daten verfiighbar

Keine Daten verfiighar

Etwa 3,5 hPa (800 °C)
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Relative Dichte: Keine Daten verfiighar
Dichte: Etwa 2,13 g/cm? (20 °C)
Bulk Dichte: Keine Daten verfiighar
Relativ Dampfdichte: Nicht verwendbar
Partikeleigenschaften: Keine Daten verfiighar

9.2. Sonstige Angaben:

Explosivstoffe: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich
Oxidierende Eigenschaften: Nicht oxidierend

Entziindlichkeit (Fliissigkeiten): Nicht verwendbar
Korrosionsgeschwindigkeit fiir Metalle: Atzend auf Metalle
Verdunstungsgeschwindigkeit: Nicht verwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitidt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat:
Keine Zerteilung bei Lagerung und Verwendung wie beschrieben.

10.2. Chemische Stabilitat:
Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefiahrlicher Reaktionen:
Setzt Wasserstoff bei Reaktion mit basischen Metallen (Zink und Aluminium) frei. Reagiert exotherm
mit Wasser und Sauren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:

Zu vermeidende Bedingungen: Vor Feuchtigkeit und Wasser schiitzen. Das Produkt ist
hygroskopisch. Vor Frost schiitzen.
Thermische Spaltung: Keine Daten verfiighar

10.5. Unvertrigliche Materialien:
Sduren, Leichtmetalle, Wasser, Alkohole und starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Setzt Wasserstoff bei Reaktion mit Metallen frei.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272 /2008:

Produktdaten

Oral Schwere Verbrennungen mit starken Schmerzen, Erbrechen,
Magenschmerzen, moglicherweise Schock und Nierenschaden.
Verbrennungen auch bei Einnahme kleiner Mengen méglich.

Akute Toxizitat — - ; ;
Einatmung Einatmen kann zu Schmerzen in Nase und Rachen, Niesen,

Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden fiihren. Bei hohen
Konzentrationen besteht das Risiko von Lungenschaden.

Haut Kann schwere Atzschidden mit langsam heilenden Wunden
verursachen. Selbst kleine Losungen brennen. Zuerst fiihlt sich
die Haut glatt an. Spater konnen Schmerzen, Blasenbildung und

Reizung Wunden auftreten.
Augen Staub in den Augen kann schmerzhafte Veratzungen und
Geschwiirbildung verursachen.
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Komponente: Natriumhydroxid (CAS-Nr. 1310-73-2)

Oral Keine validierten Daten verfiligbar.
Akute Toxizitat | Einatmung Keine validierten Daten verfiighar.
Haut Keine validierten Daten verfiighar.
Haut Stark dtzend, Kaninchen (keine Richtlinien befolgt).
Reizung Augen Atzende Wirkungen, Kaninchen (Test: 10 %ige Lésung) (OECD-
Richtlinie 405). Entspricht oder dhnelt der OECD-Richtlinie.
Sensibili- Nicht sensibilisier.en.d,.Mensch (keine Richtl'inien l?efolgt).
sierung Pﬂas.te.r'te.st an fre1w¥111gen Testpersonen zeigte keine
sensibilisierenden Eigenschaften.
CMR-Effekte Karzinogenitat | Keine experimentellen Hinweise auf Karzinogenitat verfiighar.
Mutagenitat In-vitro-Untersuchungen zeigten keine mutagenen Wirkungen.
Frucht- Keine Daten verfiigbar.
schadigung
Reproduktions- | Wird nicht erwartet, die Fortpflanzungsfahigkeit zu
toxizitat beeintrachtigen
Spezifische Einfac.h'e Qer Stoff odefr das .Gemisch ist nicht als spezifisch
Zielorgan- Exposition zielorgantoxisch eingestuft.
Toxizitit Wiederholte Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als spezifisch
Exposition zielorgantoxisch eingestuft.
Andere Aspirations- Nicht verwendbar.
toxikologische | gefahr
Eigenschaften

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren:
Keine Information.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitit:

Komponente: Natriumhydroxid (CAS-Nr. 1310-73-2)
Fische LC,, | 125 mg/] (Gambusia affinis, 96 h) (keine Richtlinien befolgt)
LC,, | 145 mg/1 (Poecilia reticulata, 24 h) (keine Richtlinien befolgt)
Akute Daphnia und EC,, | 40,4 mg/I (Ceriodaphnia (vandflue), 48 h) (keine Richtlinien
Toxizitat | andere wirbellose befolgt)
Meerestiere
Algen Keine Daten verfligbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:
Keine Daten verfiigbar.

Persistenz:

biologische Abbaubarkeit:

Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind nicht

auf anorganische Verbindungen tibertragbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial:
Natriumhydroxid ist nicht bioakkumulierbar.
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12.4. Mobilitat:

Wasser: Leicht 16slich in Wasser.
Luft: Nicht fliichtig.
Boden: Geringes Adsorptionspotenzial (basierend auf den Stoffeigenschaften).

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Die PBT- oder vPvB-Kriterien gemafd den Kriterien in REACH Anhang XIII finden auf anorganische
Stoffe keine Anwendung.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keine Information.

12.7. Andere schidliche Wirkungen:

Schidliche Effekte auf Wasserorganismen aufgrund der pH-Anderung. Vor der Einleitung in
Abwasserbehandlungsanlage ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich. Nicht in
Oberflachengewadsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung:

Produkt: Den Abfall gemaf3 den ortlichen Vorschriften entsorgen. Abfalle in
geeigneten Behdltern aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen.

Verschmutzte Verpackung: Verpackung griindlich entleeren. Die Verpackung kann nach sorgfaltiger
und ordnungsgemafder Reinigung wiederverwendet werden. Wenn eine
Wiederverwendung nicht méglich ist, muss die Entsorgung gemaf3 den
ortlichen Vorschriften erfolgen.

Europadischer Abfallkatalog

Abfallschliisselnummer: Einen EAK-Kode gemafd dem Europdischen Abfallkatalog kann diesem
Produkt nicht generell zugeordnet werden, da die Zuordnung vom
jeweiligen Verwendungszweck abhangt. Der korrekte EAK-Kode ist in
Abstimmung mit dem regionalen Entsorgungsunternehmen festzulegen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 1823

14.2. Ordnungsgemaifde UN-Versandbezeichnung: NATRIUMHYDROXID, FEST

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: I

14.5. Umweltgefahren: Keine.

14.6. Besondere Vorsichtsmafdnahmen fiir den Verwender: Keine.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafd IMO-Instrumenten: Nicht relevant.

ABSCHNITT 15: Rechtvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch:

Arbeiten mit dem Stoff diirfen nur von Personen durchgefiihrt werden, die sorgfaltig tiber die
Gefahreneigenschaften des Stoffs und die erforderlichen Sicherheitsmafdnahmen unterrichtet wurden.

Jugendliche unter 18 Jahren diirfen grundsatzlich nicht mit diesem Stoff arbeiten.
Hygienische Grenzwerte gemafd den ortlichen Vorschriften.
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EU-Verordnung (EU) Nr. 649/2012 {iber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien: Der Stoff/die
Zubereitung unterliegt dieser Gesetzgebung nicht.

EU-REACH Anhang XVII iiber Beschrankungen hinsichtlich Herstellung, Inverkehrbringen und
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Verordnung (EG) Nr.
1907/2006): Der Stoff/die Zubereitung unterliegt dieser Gesetzgebung nicht.

EU-Verordnung Nr. 1451/2007 [Biozide], Anhang I, ABI. (L 325): EG-Nr.: 215-185-5: Aufgelistet.

EU-Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III), Anhang 1: Der Stoff/die Zubereitung unterliegt dieser
Gesetzgebung nicht.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:
Fiir diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Gefahrenhinweise genannt in Abschnitt 2 und 3:

H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314: Verursacht schwere Verdatzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.

Abkiirzungen und Akronyme:

BCF = Biokonzentrationsfaktor

BOD = Biochemical Oxygen Demand

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

CMR = Karzinogen, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch

COD = Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DNEL = Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EINECS = Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
ELINCS = Europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

GHS = Global Harmonisiertes System fiir die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
LC,, = Mittlere letale Konzentration

LOAEC = Niedrigste Konzentration mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

LOAEL = Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

LOEL = Niedrigste Dosis mit beobachtbarer Wirkung

NLP = Nicht-langer-Polymer

NOAEC = Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL = Dosis ohne beobachtete schadliche Wirkungen

NOEC = Hochste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

NOEL = No Observed Effect Level

OECD = Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL = Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (persistent, bioakkumulierbar und toxisch)

PNEC = Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
STOT = Spezifische Zielorgan-Toxizitat

SVHC = Besonders besorgniserregender Stoff

UVCB = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und
biologische Materialien

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
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Verweise auf wichtigste Fachliteratur und Datenquellen
Informationen des Lieferanten sowie Daten aus der ,Datenbank registrierter Stoffe“ der Europdischen
Chemikalienagentur (ECHA) wurden zur Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes verwendet.

Verfahren zur Produktklassifizierung
Die Einstufung in Bezug auf Gesundheits-, physikalisch und chemische sowie Umweltgefahren wurde
anhand einer Kombination aus Berechnungsverfahren und verfiigharen Priifdaten vorgenommen.

Schulungshinweise:

Mitarbeiter miissen regelmafig im sicheren Umgang mit dem Produkt auf Basis der Angaben im
Sicherheitsdatenblatt und der ortlichen Umstdande am Arbeitsplatz geschult werden. Nationale
Vorschriften zur Schulung im Umgang mit Gefahrstoffen sind einzuhalten.

Weitere Informationen

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach unserem besten Wissen dem
Stand zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen beschreiben ausschliefllich das Produkt
im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen und stellen keine Garantie oder Spezifikation von
Eigenschaften dar und begriinden auch kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich ausschlief3lich auf den angegebenen
Stoff und gelten nicht fiir diesen Stoff in Kombination mit anderen Materialien oder Verfahren, sofern
dies nicht ausdriicklich erwahnt ist.

Ausgearbeitet von: Brenntag Nordic A/S - Borupvang 5 B - DK-2750 Ballerup - Tel.: +45 43 29 28 00
Ubersetzt von: Jorenku A/S - Teglvaerksvej 11 - DK-4733 Tappernoeje - Tel. +45 56 21 40 70 / LVB
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